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Thema

Rechtsgrundlagen und Organisation

1.

Rechtsgrundlagen flr die Feuerwehr

Bayerisches Feuerwehrgesetz mit Ausfihrungsverordnung
Vollzugsbekanntmachung des Bayerischen Feuerwehrgesetzes
Feuerwehr-Dienstvorschriften

Bayerisches Katastrophenschutzgesetz

Sozialgesetzbuch VI

Unfallverhitungsvorschriften

Sonstige Vorschriften und Richtlinien

Pflichtaufgabe der Gemeinde

Sicherstellen des abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfe

e Zur Erfullung dieser Aufgaben muss die Gemeinde Feuerwehren aufstellen, aus-
risten und unterhalten

Abwehrender Brandschutz

Abwehrender Brandschutz umfasst MaBnahmen zur Bekdmpfung von Gefahren, die
durch Brande entstehen

Beispiele

e Dachstuhlbrand

e Zimmerbrand

e Scheunenbrand

e Brand- und Explosionsgefahr beseitigen

Technischer Hilfsdienst

Technischer Hilfsdienst (technische Hilfeleistung) umfasst MaBnahmen zur Bekamp-
fung von Gefahren aus Anlass verschiedener Ereignisse
Beispiele
e Ungllcksfalle
» Verkehrsunfall, Person eingeklemmmt
» Arbeitsunfall, Landwirt liegt ohnmachtig im Silo
» Beseitigen gefahrlicher Verkehrshinternisse
e Notstande
» Hochwasser
» Damm droht zu brechen

Version 1.1




Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Wiirzburg

Modulare Truppausbildung Basis 2.1

. . Teilnehmer-
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5. Arten der Feuerwehren
- Freiwillige Feuerwehr
- Pflichtfeuerwehr

- Berufsfeuerwehr

- Werkfeuerwehr

- Sonstige Feuerwehren

6. Dienstgradabzeichen

anwarter / -in mann / -frau -

Feuerwehr- Feuerwehr-
Oberfeuerwehr- Haubtfeuerwehr
mann / -frau mgnn / -frau Loschmeister / -in
Oberldsch- Hauptldsch- E E
A . - . Brand-
meister / -in meister / -in meister / -in r?qké?srt%rra/n-(ijr; Hauptbrand-
meister / -in
7. Flhrungsdienstgrade in der Feuerwehr
Kommandant stv. Kommandant Verbandsflhrer
/ N
;\ v |
L TE— \‘
\ - - " /.‘.‘ \,\\
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Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Wiirzburg

Thema

Rechte und Pflichten
Satzungen der Feuerwehr

1. Aktives und passives Wahlrecht in der Feuerwehr
- Aktives Wahlrecht heiBt: Ich darf wahlen
- Passives Wahlrecht heiBBt: Ich kann gewahlt werden

2. Freistellung des Feuerwehrdienstleistenden von der Arbeit bei
- Einsatzen

- Ausbildungsveranstaltungen

- Sicherheitswachen

- Bereitschaftdiensten

3. Ersatz von Sachschaden in Auslibung des Dienstes durch die Gemeinde

4. Verhalten bei einem Unfall im Feuerwehrdienst

- Sofort Meldung an Gruppenfiihrer und Kommandanten und Eintrag ins Verbandbuch
- Kommandant erstattet Unfallanzeige liber die Gemeinde

- Beim Arztbesuch mitteilen, dass es sich um einen Feuerwehrdienstunfall handelt

5. Unter welchen Voraussetzungen diirfen Feuerwehranwarter ab dem 16. Lebensjahr
an Einsatzen teilnehmen?

- Die Feuerwehr-Grundausbildung muss abgeschlossen sein
- Der Anwarter ist einem erfahrenen Feuerwehrdienstleistenden im Einsatz zuzuordnen
- Der Anwarter darf nur auBerhalb des unmittelbaren Gefahrenbereiches eingesetzt

werden

6. Tragen von Dienst- und Schutzkleidung

- Der Feuerwehrdienstleistende hat die Pflicht, die Dienst- und Schutzkleidung im
Feuerwehrdienst zu tragen und bei Bedarf zu reinigen und instandzuhalten

7. Dienstverhinderung

- Falls aus dringenden wirtschafltichen, familigren Grinden oder wegen Krankheit
Ubungen bzw. Veranstaltungen nicht besucht werden kénnen, hat sich der Feuer-
wehrdienstleistende zu entschuldigen
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Pflichten der Bevdlkerung

Brande und Ungllcksfalle melden
Entstehungsbrande bekdmpfen
Hilfeleistungen bei Unfallen

Jeder geeignete Gemeindebewohner vom 18. bis zum 60. Lebensjahr kann zum

Feuerwehrdienst durch die Gemeinde herangezogen werden

Bei Aufforderung durch Einsatzleiter kénnen auch Privatpersonen zur Hilfeleistung

herangezogen werden

Feuerwehrleute dirfen Sachen entfernen, die den Einsatz behindern (Duldung durch

Besitzer)

Feuerwehrleute durfen fremde Gebaude, Grundstiicke und Schiffe im Einzelfall be-

treten und benutzen (Duldung durch Besitzer)
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Modulare Truppausbildung Basis 3

.. Teilnehmer-
Brennen und Loéschen unterlagen

Seite 6

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Wiirzburg

Thema

Grundlagen

1. Was versteht man unter Brennen?

- Brennen ist eine chemische Verbindung von brennbarem Stoff und Sauerstoff
- Dabei wird Energie in Form von Warme und Licht (= Feuer) frei

2. Welche Voraussetzungen missen fir die Verbrennung erflllt sein?

- Filr die Verbrennung missen drei Voraussetzungen erflllt sein:
Brennbarer Stoff, Sauerstoff und Warme

3. Welche Bedeutung hat Sauerstoff flir den Verbrennungsvorgang?

- Sauerstoff ist nicht brennbar, aber ohne Sauerstoff ist keine Verbrennung maglich
- Verbrennung ist intensiver bei besserer Mischung von Sauerstoff und

brennbarem Stoff m

4. In welche Brandklassen werden Brande eingeteilt? |'iii]:""|:'||'j
- Brandklasse A Brande fester, glutbildender Stoffe l 5"1:|F-|H
- Brandklasse B Brande flissiger oder fllissig werdender Stoffe =y f
- Brandklasse C Brénde gasférmiger Stoffe I."'] 1:||||
- Brandklasse D Brénde von Metallen tp-de/atoh
- Brandklasse F Brénde von Speisedlen/-fetten Alduelle Informationen
5. Welche Léschverfahren kommen zur Anwendung? \ prennen undLoschen
- Abkuhlen
» Der brennende Stoff wird unter seine Mindestverbrennungstemperatur abgekihlt
- Ersticken
» Der Zutritt von Sauerstoff wird gestort
- Beseitigen

» Der brennbare Stoff wird entfernt

6. Welche Léschmittel kdnnen den Verbrennungsvorgang stéren?

Beispiele
- Wasser, Schaum, Léschpulver, Kohlendioxid, sonstige Loschmittel wie Sand
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Thema

Fahrzeugkunde

Feuerwehrfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge, die zur Bekampfung von Branden, zur Durch-
fihrung technischer Hilfeleistungen und/oder flr Rettungseinsatze benutzt werden.

1.

Einteilung der Feuerwehrfahrzeuge

Einsatzleitfahrzeuge
Feuerléschfahrzeuge

e Ldschfahrzeuge

e Sonderléschfahrzeuge

Hubrettungsfahrzeuge
e Drehleitern
e Hubarbeitsbiihnen

RUst- und Geratefahrzeuge
Geratefahrzeuge Gefahrgut
Nachschubfahrzeuge
Krankenkraftwagen der Feuerwehr
Mannschaftstransportfahrzeuge
Sonstige spezielle Kraftfahrzeuge

Vertiefung Ldéschfahrzeuge

Tragkraftspritzenanhanger (TSA)
e Verwendung
» Brandbekdmpfung
» Wasserférderung
» Kleinste technische Hilfeleistung
e Besatzung
» Keine
e Beladung
» Flr eine Gruppe 1/8

Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF)
e Verwendung
» Brandbekdampfung

» Wasserférderung
» Kleinste technische Hilfeleistung
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Teilnehmer-
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e Besatzung
» Staffel 1/5
e Beladung
» Flr eine Gruppe 1/8
e Ausstattung
» Tragkraftspritze PFPN 10-1000 (1.000 I/min bei 10 bar)
» Vier Pressluftatmer
» 4-teilige Steckleiter

Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)
e Verwendung
» Brandbekdampfung
» Wasserférderung
» Kleinste technische Hilfeleistung
e Besatzung
» Staffel 1/5
e Beladung
» Flr eine Gruppe 1/8
e Ausstattung
» Tragkraftspritze PFPN 10-1000 (1.000 I/min bei 10 bar)
» Vier Pressluftatmer

» Festverbauter Loschwasserbehalter mit 500 | Volumen und Schnellangriffsein-
richtung
» 4-teilige Steckleiter

Mittleres Léschfahrzeug (MLF)
e Verwendung
» Brandbekdmpfung
» Wasserférderung
» Schnelle Wasserabgabe
» Einfache technische Hilfeleistung
e Besatzung
» Staffel 1/5
e Beladung
» Flr eine Gruppe 1/8
e Ausstattung
» Festeingebaute FPN 10-1000 (1.000 I/min bei 10 bar)
Vier Pressluftatmer
4-teilige Steckleiter
Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe (Schnellangriffseinrichtung)

>
>
>
» Loschwassertank (600 | bis 1.000 I)
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Léschgruppenfahrzeug (LF 10 / LF 20)
e VVerwendung
» Brandbekdampfung
» Wasserférderung
» Schnelle Wasserabgabe
» Einfache technische Hilfeleistung
e Besatzung
» Gruppe 1/8
e Ausstattung
» Festeingebaute FPN
LF 10: FPN 10/1000 (1.000 I/min bei 10 bar)
LF 20: FPN 10-2000 (2.000 I/min bei 10 bar)
Vier Pressluftatmer
4-teilige Steckleiter
Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe (Schnellangriffseinrichtung)
Schaumausristung
Nur bei LF 20:
Fahrbare Haspel am Heck, 3-teilige Schiebleiter, Sprungrettungsgerat

» Loschwassertank
LF 10: 1.200 |
LF 20: 2.000 |

Hilfeleistungs-Léschgruppenfahrzeug (HLF 10 / HLF 20)

e Wie Léschgruppenfahrzeuge mit erweiterter Ausstattung zur technischen Hilfeleis-
tung und anderem, kleineren Léschwasserbehalter (HLF 10: 1.000 I; HLF 20: 1.600 I)

Léschgruppenfahrzeug KatS (LF 20 KatS)
e Verwendung
» Brandbekampfung
» Wasserférderung
» Schnelle Wasserabgabe
» Einfache technische Hilfeleistung
e Besatzung
» Gruppe 1/8
¢ Ausstattung
» Festeingebaute FPN 10-2000 (2.000 I/min bei 10 bar)
Tragkraftspritze PFPN 10-2000 (2.000 I/min bei 10 bar)
Vier Pressluftatmer
4-teilige Steckleiter
Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe (Schnellangriffseinrichtung)
Schaumausristung
Tragbarer Stromerzeuger

v Vv Vv Vv Vv

v Vv Vv Vv v Vv
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Modulare Truppausbildung Basis 4.1

Teilnehmer-
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» Lichtmast
» HLF 20:
Heckseitig fahrbare Haspel, 3-teilige Schiebleiter, Sprungrettungsgerat
» Léschwassertank 1.000 |
» Einfache technische Hilfeleistung
» 300 m B-Schlauche am Heck in Buchten wahrend der Fahrt verlegbar

Tankléschfahrzeug (TLF 2000, TLF 3000, TLF 4000)

e Verwendung
» Brandbekampfung
» Schnelle Wasserabgabe
» Léschwassertransport
» Einfache technische Hilfeleistung

e Besatzung
» Trupp 1/2
¢ Ausstattung
» TLF 2000:
Festeingebaute FPN 10/1000: 1.000 I/min bei 10 bar, Léschwassertank 2.000 |,
Schnellangriffseinrichtung, zwei Pressluftatmer
» TLF 3000:
Festeingebaute FPN 10/2000: 2.000 I/min bei 10 bar, Léschwassertank 3.000 |,
Schnellangriffseinrichtung, zwei Pressluftatmer
» TLF 4000:
Festeingebaute FPN 10/2000: 2.000 I/min bei 10 bar, Léschwassertank 4.000 |,
Schnellangriffseinrichtung, zwei Pressluftatmer, festeingebauter Schaummittel-
tank, Schaumausristung, Schaum-Wasserwerfer auf dem Dach

—
(] gt =]

"::::E'I,i' Ty
g

t1p.de/pnspc
Aktuelle Informationen in den
"Fahrzeugvisualisierungen”
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Thema

Persdnliche Schutzausriistung (PSA)

1.

Mindestschutzausristung nach UVV-Feuerwehr

Feuerwehrschutzanzug
Feuerwehrhelm mit Nackenschutz
Feuerwehrschutzschuhwerk
Feuerwehrschutzhandschuhe

e Schutzhandschuhe zur Brandbekampfung
e Schutzhandschuhe flr die technische Hilfeleistung (optional)

Fir Feuerwehranwarter gelten die folgenden besonderen Festlegungen

zwischen dem 12. und 16. Lebensjahr:
Ubungsanzug

Feuerwehrhelm, orange

festes und sicheres Schuhwerk
Feuerwehrschutzhandschuhe

zwischen dem 16. und 18. Lebensjahr:
Ubungsanzug

Feuerwehrhelm mit Nackenschutz
Feuerwehrschutzschuhwerk
Feuerwehrschutzhandschuhe

Je nach Einsatz wird die Mindestausstattung durch weitere Ausriistungsgegenstande
erganzt

Feuerwehr Haltegurt (mit Selbstrettungsése am Karabiner)

Feuerwehrbeil mit Schutztasche

Feuerwehrleine mit Leinenbeutel

Erganzungen flr den Hilfeleistungseinsatz

Gesichtsschutz

Augenschutz

Gehdrschutz

Warnkleidung
Infektionsschutzhandschuhe
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Thema

Besondere Schutzausristung

Bei Feuerwehreinsatzen konnen Gefahren auftreten, gegen die die PSA keinen ausrei-
chenden Schutz bietet (z.B. Atemgifte, Hitzestrahlung, Atzwirkung). In diesen Fallen ist
besondere Schutzausriistung erforderlich, welche die PSA erganzt bzw. teilweise ersetzt.

1.

Brandbekampfung

Umluftunabhangiger Atemschutz (Atemschutzmaske mit Pressluftatmer)
Feuerwehrschutzhaube

Feuerwehriiberjacke/-hose

ggf. Feuerwehrhaltegurt

ggf. Feuerwehrleine

fir die Brandbekampfung im Freien kann die Mindestausriistung erganzt um ein
Filtergerat (Atemschutzmaske mit Atemfilter) ausreichend sein

Brandbekdmpfung bei starker Warmestrahlung
Hitzeschutzkleidung
e Form I
PSA wie beim Innenangriff erganzt durch
» Kopfhaube mit Sichtgitter und Schulterschutz
» Handschuhe mit langen Stulpen
e Form II
PSA wie beim Innenangriff erganzt durch
» Mantel einschlieBlich Kopfhaube mit Sichtscheibe
» Handschuhe mit langen Stulpen
e Form III
Feuerwehrschutzanzug, Feuerwehrhelm und umluftunabhangiger Atemschutz
erganzt durch
» Vollschutzanzug einschlieBlich Kopfhaube mit Sichtscheibe
» Handschuhe mit langen Stulpen
» Hitzeschutzstiefel mit hitzebestandiger Sohle

Einsatz mit brennbaren Flissigkeiten

PSA wie bei der Brandbekampfung im Freien erganzt durch:
Kopfhaube mit Sichtschutzgitter

Latzhose

Jacke

Handschuhe mit langen Stulpen

Gummistiefel

ggf. umluftunabhangiger Atemschutz

Version 1.0
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Einsatz mit Chemikalien

Flissigkeitsschutzanzug und zusatzlich Handschuhe

e Begrenzter Schutz gegen fllissige Chemikalien

e Nicht gasdicht

Vollkérperschutz durch einteiligen gasdichten Chemikalienschutzanzug (CSA) mit
integrierter Sichtscheibe, Handschuhen und Gummistiefeln

e Darf nur in Verbindung mit umluftunabhangigem Atemschutz getragen werden

e Darf nur nach zusatzlicher CSA-Ausbildung getragen werden

Einsatz mit radioaktiven Stoffen

PSA zur Brandbekampfung erganzt durch
¢ Kontaminationsschutzhaube und Handschuhen mit langen Stulpen (Teilkérper-
schutz) oder

¢ Einteiligen Kontaminationsschutzanzug mit Kapuze und Handschuhen mit langen
Stulpen (Vollkérperschutz)
» Darf nur in Verbindung mit umluftunabhangigem Atemschutz getragen werden

Einsatz mit der Motorsage

Mindestausstattung der PSA erganzt bzw. ersetzt durch
Schnittschutzhose/-tberhose

Augen-/Gesichtsschutz

Schnittschutzstiefel

Forstarbeiterhelm (Ersatz flir Feuerwehrhelm, wenn vorhanden)
Schnittschutzstiefel (Ersatz fur Feuerwehrstiefel, wenn vorhanden)

Einsatz zur Insektenbekampfung
Einteiliger Schutzanzug

Kopfhaube mit Sichtfenster

Handschuhe mit dicht anliegenden Stulpen
Feuerwehrstiefel
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Thema

Léschgerate

1. Einteilung

- Tragbare Loschgerate
e Feuerléscher
e Klbelspritze
e Sonstige Loschgerate

- Fahrbare Loschgerate
e z. B. Pulverléschanhanger

2. Tragbare Feuerldscher

- Funktionsart
e Dauerdruckléscher
e Aufladeléscher
e Gaslbscher

- Benennung

e Wasserldscher
Schaumldéscher
Pulverléscher
Kohlendioxidléscher
Fettbrandléscher

- Beschriftung u. A.

Léschmittelart und Nennfullhéhe
Kurzbedienungsanleitung
Piktogramm der Brandklasse
Gefahrenhinweise

- Einsatzgrundsatze
e Feuer in Windrichtung angreifen
e \Von vorne nach hinten l6éschen
e Flachenbréande am Rand beginnend

e \VVon unten nach oben léschen
» Ausnahme: Tropf- und FlieBbrande von oben nach unten Iéschen

e Bei festen Stoffen stoBweise |6schen

e Bei FlUssigkeitsbranden facherférmig verteilen
» Den Léschstrahl nicht unterbrechen

e Vorsicht vor Wiederentziindung

Version 1.0
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Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Wiirzburg

- Anwenderhinweise
e Gemal Herstellerangaben einsetzen

e Nach Inbetriebnahme ist der Feuerldscher auf den Kopf zu stellen und drucklos zu
machen

o RegelmaBige Uberpriifung (mind. alle 2 Jahre)

3. Kubelspritze (Abléschen von Kleinbranden)

- Behalterinhalt 10 | Wasser
- DK-Strahlrohr

- Bedienung
e FuB in Bodenausschnitt stellen
e Kolbenstange bis zum Anschlag betatigen

4. Sonstige Loschgerate _m

- Ldschdecke IE E
e Bekampfung von kleinen Branden
e Einhillen brennender Personen

» 1,6 m x 2 m mit angenahten Taschen t1p.de/2r016
Aktuelle Informationen
- FeuerpatSChen zum Einsatz der Loschdecke

e Zum Auswischen bzw. Ausfegen von Flammen
e Hauptsachlich bei Gras-, Wald- und Heidebranden

—EEEE—
E!EI | [=]
.

t1p.de/2ci7
Aktuelle Informationen im
Video ,Einsatz von Hand-
werkzeugen” in der
Winterschulung 2019/20
»Vegetationshriande”
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Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Wiirzburg

Thema q hinvcis B

Schlduche und Armaturen |'iii] E

1. Schlauche I:_!!-:-' a2
=] -Ej‘ﬁ.-qi

Schlaucharten
t1p.de/olym

Druckschlauche Aktuelle Informationen
im Wissenstest

Druckschlauche S formstabil "Umgang mit Schlduchen,
Armaturen und Leinen"

Saugschlauche

1.1 Druckschlauche

Zweck
e Falt- und rollbare Schlauche zur Férderung von Léschmitteln
e In Sonderfallen auch zur Férderung von anderen Medien

Schlauchtypen/Einteilung

Bezeichnung | Innendurch- Lange
messer (mm) (m)
F 152
A 110 5/20
B 75 5/20/
359

C52 52 15
c42 42 15/30™
D 25 5/15%"

- Handhabungshinweise
e Nach jedem Gebrauch reinigen und trocknen
Nasse (gebrauchte) Schlauche einfach rollen
Trockene (saubere) Schlauche doppelt rollen
Méglichst nicht Gber Boden und scharfe Ecken ziehen
Zum Uberfahren Schlauchbriicken verwenden
Herabhangende Schlauchleitung mit Schlauchhalter sichern

1.2 Druckschlauche S (formbestandig)

- Zweck
e Formbestandige Druckschldauche fir den Schnellangriff
e Wasserdurchfluss auch im aufgerollten Zustand
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1.3 Saugschlauche

Zweck

e Formbestandige Schlauche zum Ansaugen von z. B. Wasser, Schaummittel
e In spezieller AusfiUhrung auch flr Mineraldle und geféhrliche Stoffe geeignet

e Nicht zur Wasserentnahme aus Hydranten verwenden!

Schlauchtypen

Bezeichnung| Innendurch- Lange
messer (mm) (m)
A 110 1,6/2,5
B 75 1,6
C52 52 1,6
D" 19 bis 25 1,5/3

e A-Saugschlauch ist Gblich

2. Armaturen und Zubehor

Unter dem Begriff ,Armaturen® versteht man

Kupplungen
Wasserfilhrende Armaturen
Zubehor

Kupplungen

Zweck
e Verbinden, Reduzieren, Erweitern von
» Schlauchen
» Wasserfuhrenden Armaturen
e Anschluss an
» Gerate
» Leitungen (Steigleitungen)
e Verschluss von
» Geraten
» Leitungen

Abdichtung durch Dichtringe
e Druckdichtung
e Saugdichtung
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KupplungsgréBen/-bezeichnungen

Bezeichnung| Innendurch-
messer (mm)

A 110
B 75
C 52
D 25

2.2

.1 Armaturen zur Wasserentnahme

Kupplungsarten

Schlauchkupplung (drehbar)

Festkupplung

Blindkupplung

Ubergangsstiick

» Zum Verbinden, Reduzieren oder Erweitern der Leitungen
» GroBen A-B/ B-C/ C-D

Wasserfiihrende Armaturen

Wasserflihrende Armaturen werden unterteilt in Armaturen
Zur Wasserentnahme

Zur Léschmittelfortleitung

Zur Loschmittelabgabe

Saugkorb

o Zweck
» Entnahme von Wasser aus offenem Gewasser

e GroBen A, B, C

Standrohr
Aktuelle Informationen
e Zweck zum Trinkwasserschutz
» Wasserentnahme aus Unterflurhydranten
e Aufbau

» Drehbares Standrohroberteil mit Niederschraubventilen

» Festkupplungen

» Unterteil mit Rohr und Griffstlick

» StandrohrfuB mit Klauenmutter und Dichtring
Hinweise:
Nach Gebrauch Klauenmutter bis zum unteren Anschlag herunterschrauben
Nach dem Setzen des Standrohrs im Uhrzeigersinn ausrichten
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2.2.2 Armaturen zur Léschmittelfortleitung

- Sammelstick

e Zweck
» FUhrt zwei oder mehr Leitungen mit kleinem Durchmesser zu einer mit groBem
Querschnitt zusammen
Beispiel:
2 B-Druckschlauchleitungen werden am Pumpeneingang zusammengefthrt
e Funktion
» Bei nur einer Zuleitung schlieBt eine Klappe im Sammelstilick den freien Ausgang
selbsttatig

- Verteiler
e Zweck
» Ermdglicht das Aufteilen in mehrere Schlauchleitungen
» Ausfihrung mit Niederschraubventil
» Ausfihrung mit Kugelhahnabsperrung
e Anwendungshinweise
» Zur Vermeidung von DruckstéBen Verteiler langsam 6ffnen und schlieBen
(besonders bei Kugelhahnabsperrung)
¢ Anschlussreihenfolge der C-Schlauchleitungen
Links 1. Rohr
Rechts 2. Rohr
Mitte 3. Rohr oder Sonderrohr

-  Stutzkrimmer

e Zweck

» Entlastet den Trupp am B-Strahlrohr (2 statt 3 Feuerwehrdienstleistende am
B-Strahlrohr)
» Auch als Knickschutz Gber scharfe Kanten verwendbar

2.2.3 Armaturen zur Lé6schmittelabgabe

- Strahlrohr
e Zweck
» Ermdglicht durch verschiedene Strahlformen eine gezielte Wasserabgabe
e Typen
» Mehrzweckstrahlrohre
» Hohlstrahlrohre
e Funktion Mehrzweckstrahlrohre
Mehrzweckstrahlrohre haben drei Schaltstellungen
» Vollstrahl = Hebelende vorne
» Geschlossen = Hebelende quer
» Sprihstrahl = Hebelende hinten

Version 1.0



Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Wiirzburg

Modulare Truppausbildung

Geratekunde

Basis 5.5

Teilnehmer-
unterlagen

Seite 20

e Funktion Hohlstrahlrohr

Hohlstrahlrohre haben mehrere, je nach Hersteller und Modell rastende oder stu-

fenlos anwahlbare Schaltstellungen

Je nach Strahlform, Durchflussmenge und Druck gibt es verschiedene Ausflihrun-

gen (herstellerabhangig)

¢ Leistung

» Mehrzweckstrahlrohre

Durchfluss (I/min)®

Strahlrohr mit ohne
Mundstlck [Mundstlck
BM*™ 400 800
CM 100 200
DM 25 50

» Hohlstrahlrohre

Je nach Hersteller, gewahlter Kategorie und Ausfihrung sind Leistungen von

40 bis 1000 I/min mdglich

2.3 Zubehor

Kupplungsschlissel

e Zweck

*)  Faustwert bei ca. 5 bar
Strahlrohrdruck

**)

» Offnen und VerschlieBen von Kupplungen

Unterflurhydrantenschllssel

e Zweck

» Offnen der StraBenkappe des Unterflurhydranten

» Offnen und SchlieBen des Hydranten
Uberflurhydrantenschliissel

e Zweck
Offnen

» Des Fallmantels
» Der Festkupplung

» Des Uberflurhydranten

» Von Absperrpfosten
» Des Feuerwehrschlosses, z. B. an der Steigleitung

Schachthaken
o Zweck

» Offnen von Abdeckungen verschiedener Art

M = Mehrzweckstrahlrohr,
drei Schaltstellungen
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Mehrzweckleine
e Zweck
» Sichern der Saugleitung (Halteleine mit Knebel)
» Anheben des Rlckschlagventils (Ventilleine mit Karabiner)
» zum Absperren
e Kennzeichnung
» Farbe in der Regel rot (nicht weiB)
Hinweis
Feuerwehrleinen nicht als Mehrzweckleinen verwenden!
Schlauchhalter

e Zweck
» Sichern von Schlauchen z. B. bei Vornahme im Treppenraum

Tragbare Schlauchhaspel
e Zweck

» Aufnahme und Verlegen von 5 (C 52) bzw. 7 (C 42) Druckschlauchen

Schlauchtragekorb (STK)
e Zweck

» Einsatzbereite Lagerung

» Transport

» Verlegen

von B-, C oder D-Druckschlauchen

Fahrbare Schlauchhaspel
e Zweck

» Aufnahme und Verlegen von B-Druckschldauchen
e Typen

» Fahrbare Schlauchhaspel (2 Personen)

» Fahrbare Einpersonen-Schlauchhaspel
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Thema
Rettungsgerate
- Tragbare Leitern I"']' E
- Sprungpolster
- Auf- und Abseilgerate (AAG) ill
- Schleifkorbtrage I.!!!] =
] t1p.de/c77x
2. Tragbare Leitern Aktuelle Informationen
. in der FwDV 10
—  Steckleiter "Dieltragba:'l;n Leitern”

e Anwendung

4
4
4

e Aufbau

4
4
4
4
4

e Handhabungshinweise

4
4

Retten von Personen aus Hohen und Tiefen
Rettungshéhe bis 2. OG

Als Hilfsgerat

auf nicht durchbruchsicheren Flachen

als Hilfskrankentrage

zur Eisrettung

zum Bau einer Schlauchtberfiihrung

2- oder 4-teilig

Aus Holz oder Leichtmetall

A- und B-Teile

Bei B-Leiterteilen fehlen die unteren beiden Sprossen

Unteres Teil immer ein A- oder B-Teil mit Einsteckteil verwenden

Hochstens 4 Leiterteile zusammenstecken

Instellungbringen von mehr als 1 Leiterteil durch mindestens 3 Feuerwehrdienst-
leistende

Es werden grundsatzlich alle Leiterteile vom Fahrzeugdach enthommen
Der Einheitsflihrer bestimmt die Anzahl der Leiterteile

Wenn Zahl der Leiterteile nicht sofort befohlen sind, alle Leiterteile zur Einsatz-
stelle

Leiter darf hochstens mit 2 Personen belastet werden
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- Schiebleiter

e Anwendung
» Retten von Personen aus Hdhen
» Rettungshoéhe bis 3. OG

e Aufbau
» Leiter besteht aus 3 Leiterteilen, die Uber Seilzug ausgezogen werden
» Aus Holz oder Leichtmetall
» 2 Stltzstangen

e Handhabungshinweise
» 2 Trupps zum Instellungbringen erforderlich
» Im Freistand darf die Leiter nur bis zu den Stltzstangen bestiegen werden
» Leiter darf hochstens von 2 Personen bestiegen werden

- Multifunktionsleiter
e Anwendung
» Retten von Personen aus Héhen und Tiefen
» 2- oder 3-teilig bis ins 1. OG als Anlegeleiter
» Als Hilfsgerat
Stehleiter mit Aufsteckteil
Stehleiter (Bockleiter)
Einhangeleiter
Dachleiter
e Aufbau
» Besteht aus 3 Teilen
» 2 Teile gelenkig miteinander verbunden
» 3. Teil ist als Aufsteckteil ausgefiihrt
¢ Allgemeine Einsatzgrundsatze
» Leitern nur auf tragfahige Standflachen aufstellen und gegen Abrutschen sichern
Gegen sichere Auflagepunkte anlegen und beim Besteigen sichern
Anstellwinkel muss 65° bis 75° betragen
Beim Einstieg in ein Fenster seitlich am Fensterrand auflegen
Leiter mindestens 1 Meter Uberstehen lassen
Aufgestellte Leiter ohne Befehl nicht entfernen
Schlauchleitung grundsatzlich mit Feuerwehrleine hochziehen
Schlauchleitungen dirfen auf der Leiter nicht verlegt oder an ihr befestigt werden
Sicherheitsabstande zu elektrischen Anlagen einhalten
Faustwert: Niederspannung 1m
Hochspannung 5m
» Kennzeichnung der Leiter, wieviele Personen gleichzeitig auf der Leiter stehen
dirfen, beachten
» Sichtprifung nach jeder Benutzung

v Vv VvV VvV VvV VvV Vv v

- Klappleiter
- Hakenleiter
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Sonstige Rettungsgerate

Sprungpolster
e Anwendung
» Sprungrettungsgerat zum Auffangen frei fallender Personen
» Bis maximal 16 m Rettungshoéhe
e GroBe
» 3,50mx3,50mx1,70 m
e Handhabungshinweise
» Nur Bedienmannschaft nétig (2 Mann)
» Nicht unter der zu springenden Person aufbauen
» Ubungsspriinge mit Personen sind nicht zuléssig

Auf- und Abseilgerate (AAG)
Schleifkorbtrage
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Thema

Rettungsgerate - Knoten und Stiche

einfacher Schotenstich

Doppelter Schotenstich

Kreuzknoten

t1p.de/breug

Kreuzknoten nicht mehr
in der FwDV1 enthalten.
Aktuelle Informationen
der Niederséchsischen
Akademie fiir Brand-
und Katastrophen-
schutz (S. 29)

einfacher Schotenstich mit Aufziehschlaufe

Version 1.1



Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Wiirzburg

Modulare Truppausbildung

Geratekunde

Basis 5.10

Teilnehmer-
unterlagen

Seite 26

Zimmermannsschlag

Spierenstich
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Halbmastwurf gestochen

Halbmastwurf gebunden

NN
tx\% gg\\%\

Version 1.1



Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Wiirzburg

Modulare Truppausbildung

Geratekunde

Basis 5.10

Teilnehmer-
unterlagen

Seite 28

1. Phase-Pfahlstich

1. Phase-Spierenstich 2. Phase-Spierenstich

Befestigen und Hochziehen von Geraten

F y

I

3. Phase-Pfahlstich 4. Phase-Pfahlstich
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Jeder Feuerwehrdienstleistende ist ein Spiegelbild seiner Organisation in der Offentlich-
keit. Der Truppfiihrer hat eine besondere Vorbildfunktion zu beachten

1. Alarmierung

- Persdnliche Einsatzfahigkeit beachten (Krankheit, Einfluss von Alkohol oder anderen
Rauschmitteln, berufliche Verpflichtungen)

- Geeignete Kleidung flir den Alarmfall bereit halten
- Keine Gefahrensituation am Arbeitsplatz oder zu Hause zurlick lassen
- Sichere Anfahrt zum Feuerwehrhaus, Eigen- und Fremdgefahrdung vermeiden

2. Ausricken

- Alarm- und Ausrickeordnung bzw. Dienstanweisung beachten
- Anweisungen des Einsatzleiters beachten

- Vorbereiten zum Ausrtcken
e \olIlstandige persdnliche Schutzkleidung und —ausriistung (PSA) anlegen
e Nicht auf bereits anfahrende Fahrzeuge aufspringen

e Nicht versuchen, sich zwischen anfahrenden Fahrzeugen und dem Hallentor des
Feuerwehrhauses durchzuquetschen

e Im Fahrzeug immer Sicherheitsgurt bzw. Rlickhaltesystem (z. B. Atemschutzge-
ratehalterung mit Schutzfunktion) anlegen

- Ausruckmeldung

3. Anfahrt zur Einsatzstelle

- Einteilung der Mannschaft durch den Einheitsfihrer wahrend der Anfahrt (Grundsatz:
Sitzordnung im Fahrzeug ergibt Funktion an der Einsatzstelle)

e Beeintrachtigungen dem Einheitsfihrer mitteilen, z. B. wegen Erkaltung nicht
einsatzbereiter Atemschutzgeratetrager
- Gedankliche Vorbereitung auf den Einsatz
e Welche Funktion habe ich auszuftihren?

e Welches Geschehen kann mich aufgrund des Meldebildes, der Alarmdurchsage
oder anderer Informationen (z. B. Sprechfunkverkehr) vermutlich erwarten, auf
welche Belastungen kann ich mich bereits einstellen?
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Ausrusten im Fahrzeug

e Erst nach Befehl Anlegen des Pressluftatmers (kurz vor Erreichen der Einsatzstelle
bei verhaltener Fahrweise)

e Sonstige Ausristung, z. B. Feuerwehrleine, Feuerwehrhaltegurt/Feuerwehrsicher-
heitsgurt, Warnweste (falls erforderlich)

Vorerkundung der Léschwasserversorgung

Eintreffen an der Einsatzstelle

Eintreffmeldung

Einheitsflihrer achtet mit Unterstlitzung der Truppfuhrer auf die richtige Aufstellung
der Fahrzeuge auBBerhalb des Gefahrenbereichs
Ruhe bewahren, keine ,wilden" und unuberlegten Aktionen durchfiihren!

* Absitzen erst nach Befehl des Einheitsflihrers und zur verkehrsabgewandten Seite.
Passanten beim Offnen der Tlren beachten. Nicht abspringen

e Antreteordnung beachten (Anweisungen des Einheitsfiihrers)
e Am Fahrzeug bleiben

e Kein Handeln ohne Auftrag (Kommando, Befehl) des Einheitsfihrers
Ausnahme: Selbststandiger Rickzug eines Trupps bei akuter Gefahr

¢ Keine Diskussion/Querelen mit Passanten oder anderen Hilfsorganisationen an der
Einsatzstelle

Einsatz

Einsatzbefehl bestatigen und beachten

e Einsatzbefehl sinngemaB wiederholen, Rickfragen bei unklarem Auftrag

e Einsatzbefehle und Auftréage sind auszufiihren, nicht , auszudiskutieren®
Truppweise arbeiten: Der Trupp handelt im Rahmen seines Einsatzauftrages selbst-

standig und eigenverantwortlich, der Truppflhrer ist fir die Sicherheit des Trupps
und die Erledigung des Einsatzauftrags verantwortlich

e Trupp bleibt stets zusammen

e Trupp erkundet selbststandig und eigenverantwortlich im zugewiesenen Bereich
e Eigensicherheit beim Vorgehen beachten

e Gefahrenmatrix/Merkschema (Gefahren der Einsatzstelle) beachten

e Riickzugsweg sichern

e Bei Einsturzgefahr Schutz suchen unter besonders standfesten Gebdudeteilen wie
Tur oder Fensterstlrzen, grundsatzlich den Rlckzugsweg standig sicherstellen

¢ Richtige Anwendung der Léschtechnik: Wasserschaden vermeiden, entstandenen
Wasserschaden an den Einheitsfihrer melden, Anwendungsgrenzen der Léschmittel
beachten
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Verbindung halten zum Einheitsflihrer

e Rickmeldungen geben und jedes Auftreten einer unmittelbaren Gefahr sowie
festgestellte Mangel an Ausrlistung und Schutzsystemen melden

Zugewiesenen Einsatzbereich beachten

Andere Einheiten nicht behindern

Rlckzug bei Gefahr
e Wiederholen des Pfeifsignals
e Sammelplatz bei Lageanderung oder Gefahr: Am Verteiler oder am Fahrzeug

Beim Einheitsfiihrer Freimelden nach Erledigung eines Einsatzauftrages

Einheit nicht ohne Zustimmung des Einheitsfiihrers verlassen

e Korrekte Einsatzkleidung, (teilweises) Ablegen der Schutzkleidung nur auf Weisung
des Einheitsfuhrers

Verschwiegenheitspflicht beachten

Verhalten gegenliber Presse und Medien

e Ausklinfte an die Medien nur durch die Einsatzleitung oder eine hierzu beauftragte
Person. Feuerwehrdienstleistende verweisen die Medienvertreter freundlich aber
bestimmt an Einsatzleiter oder Pressesprecher und geben keine Auskilinfte

e Anfertigen von Fotos und Videos an der Einsatzstelle sind nur mit Zustimmung des
Einsatzleiters erlaubt

e Das gleiche verhalten wie beim Fotografieren gilt auch fir die Weitergabe von
Einsatzinformationen an soziale Netze (z. B. Twitter®, Facebook® usw.)

Einsatzende

Bei Aufradumungsarbeiten beachten

e Um die Brandursachenermittlung nicht zu erschweren grundsatzlich so wenig wie
maoglich verandern, Spuren sichern

Gemeinsamer Abbau der Einsatzstelle
e Einsatzstelle als ,Visitenkarte" der Feuerwehr hinterlassen

Wasserentnahmestelle wieder in Ordnung bringen
Dekontamination an der Einsatzstelle

Brandstelle wird durch den Einsatzleiter vor dem Abricken tibergeben (an Eigenti-
mer/Verantwortlichen, Polizei...)

Bei Bedarf wird eine Brandwache gestellt

Version 1.0




Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Wiirzburg

Modulare Truppausbildung Basis 7.1

. . . . . . Teilnehmer-
Verhalten im Einsatz und in der Offentlichkeit unterlagen

Seite 32

Ruckfahrt

Abschlussmeldung

Keine Kontaminationsverschleppung von der Einsatzstelle in das Fahrzeug bzw. zum
Feuerwehrhaus

Erforderliche MaBnahmen zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft, Einteilung
der Mannschaft durch den Einheitsfihrer

Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft

Gemeinsam die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge und Ausriistung wieder herstellen

¢ Reinigung der Schutzkleidung

e Beim Beladen von Fahrzeugen beachten: Alle Teile gut befestigen, auch kleine
Teile, z. B. Kupplungsschlissel, nur richtig (straff) gerollte Schlauche verladen und
sichern

Koérperreinigung

Meldung an den Einheitsfihrer

e Verluste oder Schaden an Fahrzeugen, Geraten und Ausristungsgegenstanden

e Verlust oder Schaden an persoénlichem Eigentum

e Erkrankung oder Verletzung

Meldungen Uber eingesetzte Feuerwehrgerate an den Einheitsflihrer
e Bei Einsatz oder Ubung verwendete priifpflichtige Geréte
¢ Nicht funktionsfahige, defekte oder verloren gegangene Gerate

e Meldung ist auch dann erforderlich, wenn ein erkannter Mangel bzw. Schaden
selbst beseitigt worden ist

e Fir die Entsorgung gebrauchter Atemfilter, Prifrohrchen, Bindemittel, Batterien,
usw. gibt es spezielle Regelungen. Im Zweifel den Einheitsfihrer fragen!

Dokumentation, z. B.

e Einsatzbericht

¢ Einsatzliste, Einsatzbuch, Verlesliste

Persdnliche Schutzausristung vor Verlassen des Feuerwehrhauses Uberprifen und

in Ordnung bringen

e ,Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz!"

Meldung an ILS, wenn Fahrzeug wieder einsatzbereit

Feuerwehrhaus erst nach Abmeldung beim Einheitsflihrer verlassen
e Einsatznachbereitung kann erforderlich sein
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9. Einsatznachbereitung

- An Einsatznachbesprechungen teilnehmen; die Nachbesprechungen dienen zur
Motivation, zum Erkennen von Eigen- und Fremdfehlern, zur Verbesserung des Ein-
satzgeschehens und zur Erkennung von belastenden Situationen

- Stressbewaltigung nach Einsatzen

¢ Damit nach belastenden Einsatze die Verarbeitung schlimmer Erfahrungen wirksam
unterstitzt und die psychische Verfassung der Beteiligten nicht verschlechtert wird,
gibt es im Feuerwehrbereich organisierte Hilfsmdglichkeiten

¢ Sich nicht scheuen, um Hilfe zu bitten, angebotene Hilfen annehmen
- Eintrag des Einsatzes im Dienstbuch

10. Heimweg

- Feuerwehrhaus erst nach Abmeldung beim Einheitsflihrer verlassen

- Aus Grinden des Versicherungsschutzes ist der klirzeste Heimweg zu wahlen, keine
Unterbrechungen

- Auch zuhause wieder alles fur die nachste Alarmierung vorbereiten

11. Verhalten in der Offentlichkeit

- Jeder Feuerwehrdienstleistende ist ein Spiegelbild seiner Organisation in der Offent-
lichkeit. Der Truppflhrer hat eine besondere Vorbildfunktion. Jeder Feuerwehrdienst-
leistende muss hierzu seinen Beitrag leisten, korrektes und héfliches Verhalten der
Einsatzkrafte gegenliber dem Blrger an der Einsatzstelle sollte eine Selbstverstand-
lichkeit sein

- Korrekte Dienstkleidung

- Wirkung auf die Bevdlkerung beachten

- Fir ein positives Image der Freiwilligen Feuerwehr ist es wichtig, immer wieder da-
rauf hinzuweisen
e dass die meiste Hilfe durch die Freiwillige Feuerwehr unentgeltlich erfolgt
e dass anfallende Arbeiten Gberwiegend in der Freizeit geleistet werden

e dass haufig nur durch die ehrenamtliche Tatigkeit der Brandschutz der Gemeinde
sicher gestellt werden kann

Das Vertrauen, das die Bevélkerung in uns setzt, verlangt von uns allen, damit verantwor-
tungsvoll umzugehen und es nicht durch Profilierungsgehabe oder Ignoranz gegeniber
Andersdenkenden zu vernichten oder es auf Veranstaltungen, Messen und Volksfesten
im wahrsten Sinne des Wortes zu ,ersaufen
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1. Brandrauch

— Als Brandrauch bezeichnet man das bei Branden entstehende Gemisch aus Teilchen
verschiedener Aggregatszustande:

e Feststoffe (z. B. RuB3, Holzkohle, Flugasche)
e Flissigkeiten (z. B. Wasserdampf)
e Gasen (z. B. Konlenmonoxid, Kohlendioxid)
- Brandgase sind ein gasférmiges Gemisch (Aerosol) aus bei Branden entstehenden

Oxiden, inerten Anteilen und Pyrolyseprodukten. Grundsatzlich kdnnen zwei Anteile
des Brandrauches unterschieden werden:

e Gase:

Brandrauch enthalt meist ein Gemisch aus Umgebungsluft und Gasen, die bei der
Verbrennung entstanden sind

e Schwebstoffe:
Im Rauch schweben kleinste fllissige und feste Teilchen, die aus der Verbrennung

hervorgehen
- Hauptbestandteile des Brandrauchs sind
e Wasserdampf
e RuB3, Teer
e Verschiedene Spurengifte
e Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

Kohlendioxid Kohlenmonoxid
e Produkt der vollkommenen Ver- e Produkt der unvollkommenen Verbren-
brennung nung

e Etwa 1,5 mal schwerer als Luft e Etwas leichter als Luft

e Farb-, geruch-, geschmacklos e Farb-, geruch-, geschmacklos

e Nicht brennbar e Brennbar, explosionsfahig

e Atemgift mit erstickender Wirkung e Atemgift mit Wirkung auf Blut, Nerven
und Zellen

e Ab einer Konzentration von 0,5 Volu-

menprozent tddlich fir den Menschen
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- Gefahren des Brandrauchs

e Ausbreitung

¢ Durchzindung (Flash Over)
Brennbare Bestandteile des Brandrauches neigen bei Zufuhr von Umluft (Offnen
der TUr zum Brandraum durch vorgehenden Trupp) zum Durchziinden (Flash Over)

e Wirkung als Atemgift
Bei Branden in geschlossenen Raumen geht vom Brandrauch meistens die groBte
Gefahr aus. Der GroBteil von Brandtoten stirbt nicht durch Hitze- oder Flammen-
einwirkung, sondern durch Rauchgasintoxikation.

e Warmeleitung
Durch die bei einem Vollbrand mdglichen Temperaturen von bis zu 1.000°C in
geschlossenen Raumen ist nicht auszuschlieBen, dass durch den thermisch auf-
bereiteten Brandrauch eine Ausbreitung des Schadenfeuers erfolgt.

e Sichtbehinderung

e Kontamination der Einsatzkleidung
Unter Kontamination versteht man die Verunreinigung der Oberflachen von Lebe-
wesen, des Bodens, von Gewassern und Gegenstanden mit ABC-Gefahrstoffen

e Brandrauch enthalt immer gesundheitsschadliche Stoffe, die liber die Atemwege,
den Magen-Darm-Trakt oder Uber die Haut in den Kérper aufgenommen werden
kdnnen. Deshalb sind HygienemaBnahmen erforderlich.

2. HygienemaBnahmen im Einsatz

- Wahrend der Brandbekampfung und wahrend der Aufraumungsarbeiten - solange
die Brandstelle ,warm" ist (1 bis 2 Stunden nach ,Feuer aus"“) - ist grundsatzlich
Atemschutz zu tragen

- Einsatzfahrzeuge sind - soweit mdglich — auBerhalb der Rauchgaszone aufzustellen

- Ein Eindringen von Rauchgasen in das Innere der Mannschaftskabinen ist zu verhin-
dern. An Feuerwehrfahrzeugen Fenster, Tlren und soweit mdglich auch die Gerate-
raume geschlossen halten bzw. nach der Gerateentnahme wieder schlieBen

- Essen, Trinken und Rauchen bei Einsatzen nur nach grindlicher Reinigung von Gesicht
und Handen und auBerhalb der Bereiche von RuBniederschlag und Rauchgaswolke;
die durch die Einsatzleitung hierflir festgelegten Ruhezonen beachten

- Nach dem Einsatz noch an der Einsatzstelle eine Grobreinigung von Einsatzbekleidung
und Gerat durchfuhren:

e Grob anhaftenden RuB entfernen. Stiefel, Uberjacke und Einsatzhose durch Ab-
blirsten oder Abwaschen grob reinigen.

e Verschmutzte Ausristung und Gerate mit Wasser vorreinigen

e Hande und Gesicht an der Einsatzstelle mit kaltem Wasser vorreinigen (Hautporen
bleiben geschlossen, Schadstoffe kdnnen schlechter eindringen)

¢ Handewaschen und Handedesinfektion
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- Stark verschmutzte Gerate und Kleidungsstiicke nicht in der Mannschaftskabine des
Feuerwehrfahrzeugs transportieren. Gesondert in einem Kunststoffsack oder dicht-
schlieBenden Behalter verwahren.

- Im Feuerwehrhaus Aufenthalts- und Sozialrdaume nicht mit verschmutzter Einsatz-
kleidung betreten; Schwarz-/WeiB-Trennung beachten.

- Im Feuerwehrhaus deutlich verschmutzte Einsatzkleidung wechseln, das Feuerwehr-
haus nicht mit verschmutzter Einsatzkleidung verlassen.

- Verschmutzte Bekleidung reinigen, dabei Reinigungsempfehlungen des Herstellers
beachten. Grundsatzlich maschinelle Reinigung der Schutzkleidung. Feuerwehr-
Kleidung sollte in speziellen Industriewaschmaschinen oder durch geeignete Firmen
gereinigt werden.

- Stiefel besonders im Sohlenbereich grindlich reinigen und mit Seifenlésung abwa-
schen. Erst nach Beseitigung der Schmutzspuren Stiefel fetten, weil Lederfett einige
Schadstoffe binden kdnnte.

- Einsatzkrafte, die intensiven Kontakt mit Schadstoffen, Rauch und RuB hatten, sollten
duschen. Duschen vorzugsweise zunachst mit kaltem Wasser (Hautporen bleiben
geschlossen, Eindringen von Schadstoffen wird erschwert), erst dann mit warmem
Wasser und Seife.

- An verschmutzten Geraten ist eine Feinreinigung durchzufiihren, bevor eine Einsor-
tierung in die Fahrzeuge erfolgt.

- Einsatzfahrzeuge sofort nach dem Einsatz oder spatestens am Folgetag innen und
auBen reinigen.

t1p.de/przh

Aktuelle Informationen im
Video der DGUV
"Einsatzstellenhygiene bei der
Feuerwehr"
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Thema
Verhalten bei Gefahr

1. Gefahren der Einsatzstelle

Gefahrenschema: AAAA C EEEE (4A, 1C, 4E)

A

Atemgifte

Angstreaktionen A

A

o

Chemische Stoffe

Ausbreitung

Atomare Gefahre A

Gefahren

mmmmpoO>>>> D>

Erkrankung

Explosion

Einsturz

¢ Sonstige Gefahren

Elektrizitat

Wer/was
ist gefahrdet?
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2. Atemgifte

- Viele Atemgifte sind farb-, geruchs- und geschmacklos!

e Gruppe I: Erstickende Wirkung
» Verdrangen den Sauerstoff in der Luft
» (z. B. Stickstoff, Methan, Erdgas)

e Gruppe II: Reiz und Atzwirkung
» Reizen oder Veratzen die Atemwege =3 Versagen der Lungenfunktion
» (z. B. Ammoniak, Chlor, Sduredampfe)

e Gruppe III: Wirkung auf Blut, Nerven und Zellen
» Werden Uber die Atmung oder die Haut aufgenommen und Stéren den Sauer-

stofftransport oder schadigen die Zellen

» (z. B. Blausaure, Kohlenmonoxid, Lésungsmitteldampfe)

3. Angstreaktion

- Angst ist eine natlrliche Reaktion auf eine unnattrliche (oder so empfundene) Si-
tuation, die an jeder Einsatzstelle vorkommen und

e Betroffene/Beteiligte
e Angehdrige

e Tiere und auch

e Einsatzkrafte
betreffen kann.

- Neben dem positiven Effekt der Erhéhung der Konzentrationsfahigkeit in einer Angst-
bzw. Stresssituation, kann es zu zahlreichen negativen Auswirkungen kommen:
e kérperliche Reaktionen, wie Zittern, Schwitzen, Ubelkeit
e Tunnelblick, Denkblockaden, Konzentrationsschwache
e Lahmung, Apathie
e Fehlverhalten anderer Personen, durch das Einsatzkrafte gefahrdet werden

¢ unlogisches Verhalten, z. B. Sprung aus Obergeschossen, Verstecken in Schranken
bei Kindern

e Angstreaktion von Tieren (unkontrolliert, aggressiv)

- Angst ist teilweise schwierig zu erkennen. Daher ist es wichtig, Einsatzkrafte bereits
im Vorfeld fir dieses Thema zu sensibilisieren und auszubilden.
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Ausbreitung

Gefahren bleiben im Allgemeinen nicht auf ihre Quelle beschrankt sondern breiten
sich aus. Das kann sowohl eine VergréBerung der Gefahr als auch eine raumliche
Ausbreitung sein.

e Ausbreitung von Feuer und Rauch

e extrem schnelle Brandausbreitung (Backdraft, Rollover, Flashover)
e Ausbreitung auf Rettungswege

¢ Folgeunfalle im Verkehrsbereich

e austreten gefahrlicher Stoffe

e SchadenvergréBerung durch falsche Taktik oder Loschmittel

e abflieBen von kontaminiertem Léschwasser

e Anstieg von Hochwasser

Verhalten/GegenmaBnahmen

e sichern gegen Verkehrsgefahren

e Eigensicherung beachten

e gezielte Brandbekampfung (vermeiden von Léschwasserschaden)
e richtiger Einsatz der Loschmittel

e Rettungs- und Rickzugswege sichern

e Kennzeichnung gefahrlicher Stoffe beachten

e warnen von Bevdlkerung und Einsatzkraften

Atomare Gefahren

Ionisierende Strahlung:

¢ nicht abschaltbar

e kann Materialien durchdringen

e Erkennung anhand von Kennzeichnungen und Messgeraten
Vorkommen:

Industrie

Medizin

kerntechnische Anlagen

Forschung

Schulen

Transport auf StraBe und Schiene

Wirkung durch:

e duBere Bestrahlung

e duBere Verunreinigung auf Haut und Oberflachen (Kontamination)

e innere Verunreinigung durch Aufnahme in den Kérper (Inkorporation)
Einsatzgrundsatze:

e Abstand halten (je gréBer der Abstand, desto geringer die Strahlung)
o Aufenthaltsdauer begrenzen (so kurz wie mdglichim Nahbereich des Strahlers aufhalten)
e Abschirmung Nutzen (z. B. Mauer, Erdwall)
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6. Chemische Stoffe

- Unter dem Punkt C des Merkschemas werden sowohl chemische, als auch biologische
Gefahren zusammengefasst, die von gefahrlichen Stoffen und Gltern ausgehen.
e Vorkommen:
» unbeabsichtigte Freisetzung von Stoffen
» unbeabsichtigte Reaktion von verschiedenen Stoffen
» Entstehung als Verbrennungsprodukt
» Reaktion von Stoffen mit (Lésch-)Wasser
- Einsatzgrundsatze im ABC-Einsatz:
e FUr ErstmaBnahmen, die von allen Feuerwehren, unabhangig von deren technischer
Ausstattung vorgenommen werden gilt die GAMS-Regel:
» Gefahr erkennen
» Absperren
» Menschenrettung durchflihren
» Spezialkrafte alarmieren

¢ Erganzende MaBnahmen werden von Feuerwehren mit umfassender ABC-Ausrus-
tung durchgefihrt.

7. Erkrankung/Verletzung

- Hier werden sowohl lebensbedrohliche Zwangslagen von Menschen und Tieren, als
auch die Ansteckungs- oder Verletzungsgefahr flr Einsatzkrafte zusammengefasst.
Ansteckung beim Umgang mit Verletzten oder mit infektiésen Stoffen
Mechanische Verletzungen
Schock als Folgereaktion
Infektion und Erkrankung durch den Einsatz von ABC-Kampfmitteln
e Ausbruch von Epidemien
- Verhalten:
e Erganzende persdnliche Schutzausristung nach Anordnung des Einheitsflihrers
¢ Infektionshandschuhe tragen
e Teilnahme an Schutzimpfungen
e Lebensrettende SofortmaBnahmen anwenden
e Hautkontakt mit infektiésen und gesundheitsschadlichen Stoffen vermeiden
e Kennzeichnung von ABC-Gefahrstoffen beachten
¢ Infizierte Schutzkleidung ablegen und entsorgen lassen
e Einsatzstellenhygiene beachten
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Explosion

Eine Explosion ist eine schnell verlaufende Verbrennung mit plétzlich freiwerdender
Warme und/oder Druckwirkung. Im Sinne des Gefahrenschemas gehéren dazu auch
die Verpuffung, der Druckbehalterzerknall und der Fliehkraftzerknall.

e Explosionsgefahr kann vorkommen durch:
explosionsfahige Dampf-/Luftgemische
zindfahige Gemische brennbarer Gase
explosionsfahige Stoffe (Sprengstoffe, Munition, Feuerwerkskdrper)
falsche Ldschtechnik (Staubexplosion, Fettexplosion)
als Folge von Branden (Zerknall von Druckgasbehaltern)
¢ Verhalten bei Explosionsgefahr:
» Zundquellen vermeiden
Staubaufwirbelung vermeiden
Deckung nutzen
Gefahrenbereich beachten
warmebeaufschlagte Druckbehdlter kiihlen und in Sicherheit bringen

v Vv Vv Vv Vv

4
4
4
4

Einsturz

Unter dieser Gefahr werden das Einstiirzen, Umstlirzen, Abstiirzen, Umbrechen von
Teilen und das Herunterfallen oder Verschitten von Personen zusammengefasst.
e Ursachen kénnen sein:
» Brandeinwirkung auf und Abbrand von Bauteile/n
Aufnahme von Léschwasser (Gewichtserhéhung, Aufquellen)
Hoch- und Tiefbauunfalle
Unwetter und Naturkatastrophen
Verkehrsunfalle
Absturz von Personen durch unzureichende Absicherung
Verhalten bei Ein-/Absturzgefahr
e Abstand halten
e akut einsturzgefahrdete Gebaudeteile nicht betreten
¢ bei Holzkonstruktionen Knotenpunkte zuerst abléschen
e richtiges Loéschmittel wahlen
e Erschitterungen vermeiden
¢ |ose, instabile Teile beachten und wenn maéglich sichern oder entfernen
e Sicherung gegen Absturz

v Vv Vv Vv Vv
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10. Elektrizitat

- Elektrischer Strom kann im menschlichen Kérper Herzrhythmusstérungen sowie
Stérungen von Muskeln und Nerven verursachen.
e Unterscheidung in:
» Niederspannung (bis 1.000 Volt)

(z.

B. Haushalt, Gebdude, StraBenbeleuchtung)

» Hochspannung (tber 1.000 Volt)

(z.

B. Freileitungen, Transformatoren, Industrieanlagen)

- Verhalten bei Gefahr durch Elektrizitat:
e immer davon ausgehen, dass Spannung anliegt
e bei der Annaherung an spannungsfuhrende Teile, Sicherheitsabstande beachten
(Niederspannung 1 m, Hochspannung 5 m)

e verunfallte Personen mit isolierenden Gegenstanden aus dem Gefahrenbereich
ziehen

e Hochspannungsanlagen nur in Begleitung von Fachpersonal betreten
e Schaltungen in Hochspannungsanlagen nur durch Fachpersonal
¢ bei abgestirzten Freileitungen min. 20 Meter Sicherheitsabstand (Spannungstrich-

ter)

- Strahlrohrabstéande zu spannungsfuhrenden Teilen:

Abstand CM-Strahlrohr

Sprinstrahl

Abstand Leitern usw. il Abstand 20 Meter

| Wollstrahl

10m

——r!'“i e
|

- i B

| Spriihstrahl ‘_!.ﬁ 5

. i
|

Sl S - |10

Heruntergefallene Leitungen

Achtung:

Bei Hohlistrahlrohren sind die erforderlichen Absténde
in der Bedienungsanleitung angegeben!
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12.

. Weitere Gefahren

Im Feuerwehreinsatz kénnen weitere Gefahren entstehen, z. B. durch/bei:
e Fahrt zum Geratehaus

e unvollstandige Schutzausriistung

e Fahrt zur Einsatzstelle

o flieBenden Verkehr an der Einsatzstelle

e Dunkelheit und Sichtbehinderung

e Witterungseinflisse

e Betrieb technischer Gerate

e Ertrinken

e Elektromagnetische Felder (Antennenanlagen)

Besonderheiten bei Einsatzen an Photovoltaik-Anlagen

In den letzten Jahren ist die Anzahl von PV-Anlagen sprunghaft angestiegen. Sie
werden insbesondere auf Gebdudedachern oder als Flachenanlagen verbaut.
PV-Anlagen wandeln Sonnenlicht in elektrische Energie um. Von den PV-Modulen wird
der Strom Uber Leitungen zu einem Wechselrichter (Umwandlung von Gleichstrom in
Wechselstrom) und weiter in das Netz geleitet. Teilweise werden auch Inselanlagen
betrieben, die den Strom in Batterien zwischenspeichern und bei Bedarf abgeben.
Im Einsatz gehen von PV-Anlagen Gefahren aus, die von ihrer Bewertung her aber
durchaus mit den Gefahren bei Gblichen Einsatzen gleichzusetzen sind.

Atemgifte (bei der Verbrennung von siliziumhaltigen PV-Modulen)

Einsturzgefahr (Absturz von PV-Modulen, erhéhte Traglast auf der Dachkonstruktion)
Elektrizitat (Spannungen bis 1.000 Volt Gleichstrom, vollstandiges Abschalten nicht
maglich)

Ausbreitung (erschwerte LéschmaBnahmen durch geschlossene Flache, Kamin-
effekt, Uberbriickung von Brandabschnitten)
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Thema

Léschwasserversorgung

Fir die Bereitstellung und den Unterhalt der entsprechenden Léschwasserversorgungs-
anlagen ist die Gemeinde verantwortlich.

1. Ldschwasserversorgung Hydranten

- Sichergestellt durch das Trinkwasserversorgungsnetz
- Arten von Hydranten

 Uberflurhydrant ohne Fallmantel

o Uberflurhydrant mit Fallmantel

e Unterflurhydrant

2. Unabhangige Léschwasserversorgung

- Unerschopfliche Loschwasserstellen
e Natirliche offene Gewasser
» z. B. Seen, FlUsse
e Kunstliche offene Gewasser
» z. B. Kanadle, Speicherseen, Léschwasserbrunnen

- Erschoépfliche Léschwasserstellen
e Loschwasserteiche
e Unterirdische Léschwasserbehalter
e Sonstige Behalter
- Wasserentnahme mit der Feuerldschkreiselpumpe lber eine selbstverlegte Saug-

leitung entweder direkt aus dem Wasservorrat oder Uber einen fest angebauten
Sauganschluss

3. Loéschwasserentnahmestellen — abhdngige Léschwasserversorgung

- Unterflurhydrant
e Erkennen
» Durch Hinweisschild
» Form der StraBenabdeckung
e Aufgaben des Wassertrupps bei Inbetriebnahme
» StraBenkappe abheben

Klauendeckel entfernen

Standrohr setzen

Eines der beiden Niederschraubventile 6ffnen Up.de/nOrto
Mit Unterflurhydrantenschlissel aufdrehen Aktuelle Informationen

zum Trinkwasserschutz

Hydrant spllen
Druckschlauch ankuppeln
Entsprechenden Abgang am Standrohr 6ffnen

v Vv Vv VvV Vv Vv Vv
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e Aufgaben des Wassertrupps bei AuBerbetriebnahme

4

v Vv Vv Vv v Vv

Hydrant schlieBen

Entwassern

Druckschlauch abkuppeln

Standrohr entfernen

Klauenmutter ganz nach unten schrauben
Klauendeckel aufsetzen

StraBenkappe schlieBen

- Uberflurhydrant mit Fallmantel
e Aufgaben des Wassertrupps bei Inbetriebnahme

4

>
>
>
>
>
>
e A
>
>
>
>

Verschlussschraube des Fallmantels 16sen

Eines der beiden Niederschraubventile 6ffnen

Durch links drehen des Haubendeckels 6ffhen
Sperrbolzen blockiert Fallmantel

Hydrant sptlen

Druckschlauch ankuppeln

Niederschraubventil des entsprechenden Abganges 6ffnen

ufgaben des Wassertrupps bei AuBerbetriebnahme

Niederschraubventil schlieBen

Entwdassern - Sperrbolzen gibt Fallmantel frei
Druckschlauch abkuppeln

Haubendeckel mit Verschlussschraube verriegeln

- Uberflurhydrant ohne Fallmantel
e Aufgaben des Wassertrupps bei Inbetriebnahme

4

v Vv Vv Vv

4

Deckkapsel am oberen Abgang abschrauben

Mit Uberflurhydrantenschliissel an der Haubenspitze 6ffnen
Hydrant spllen

Hydrant schlieBen

Druckschlauch ankuppeln

Hydrant wieder 6ffnen

e Aufgaben des Wassertrupps bei AuBerbetriebnahme

4
4
4

Hydrant schlieBen
Druckschlauch abkuppeln
Kontrolle der Entwasserung
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Loschwasserentnahmestellen — unabhangige Léschwasserversorgung

Erkennen
e Durch Hinweisschild
e Ggf. Sauganschluss

Aufgaben der Mannschaft bei der Wasserentnahmestelle Uber Saugschlauche
e Wassertruppflhrer
» Bestimmt die Anzahl der Saugschlauche
e Wasser- und Schlauchtrupp
» Entnehmen die Saugschlauche aus Fahrzeug
» Legen sie von der Pumpe beginnend hintereinander ab
e Maschinist
» Entnimmt aus dem Fahrzeug
2 Kupplungsschlissel
Saugkorb
Halte- und Ventilleine
und legt alles am Ende der Saugleitung ab
o Wassertrupp
» Kuppelt die Saugschlauche
e Schlauchtrupp
» Unterstatzt
o Wassertrupp
» Legt Halte- und Ventilleine an
e Schlauchtrupp
» Unterstitzt
e Zuwasserbringen der Saugleitung
» Trupps verteilen sich an der Saugleitung
» Wassertruppfiihrer am Saugkorb
» Wassertrupp kommandiert
~Saugleitung hoch!”
» Trupps heben Saugleitung an
» Maschinist kuppelt an der Pumpe an
» Wassertruppflhrer gibt Kommando
~Saugleitung zu Wasser!”
» Beachte: Saugkorb mind. 30 cm unter Wasser!
e Abbau der Saugleitung
» Erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

Wasserentnahme Uber einen festangebauten Sauganschluss

e Reihenfolge der Tatigkeiten wie vor beschrieben, jedoch ohne Saugkorb und Hal-
te- und Ventilleine

e Beachte: Die Saugleitung ohne starke Krimmung verlegen
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Thema

Léschen - Anwendung im Brandeinsatz

1. Reale Brandentwicklung

- Entstehungsphase
e Entziindung mit Schwelbrand, langsame Zunahme mit wenig Hitze und Rauch
- Entwicklungsphase

e Langsame Ausbreitung auf benachbarte Gegenstande mit beginnender Pyrolyse
weiterer Gegenstande durch die Warmestrahlung. Es bildet sich eine Rauchschicht
im oberen Teil des Raumes.

- Rauchdurchziindung (Rollover/Rauchgasdurchziindung)

e Erhdhung der Warmestrahlung und Verstarkung der Pyrolyse. Die Rauchschicht
wird heiBer und dichter und es zeigen sich Flammenzungen an der Rauchgrenze.
=3 Durchziindung der Rauchschicht bei richtigem Mischungsverhaltnis.

- Raumdurchziindung (Flashover/Feuerubersprung)

e Starke Pyrolyse aller Gegenstande im Raum bis zur Zindtemperatur.

—> Schlagartige Ausbreitung des Brandes auf alle brennbaren Oberflachen und
Ubergang zum Vollbrand mit starker Flammenbildung (Stichflamme).
- Sonderfall: Rauchexplosion (Backdraft)

e Ein Feuer in einem geschlossenen Raum verbraucht den vorhandenen Sauerstoff
und erstickt. Pyrolysegase und Warme stauen sich im Raum. Beim Offnen des
Raumes wird Luft zugefuhrt und es kommt zu einer schlagartigen Durchziindung
des Rauchs mit Flammenfront, Temperaturerhéhung und Druckwelle.

2. Einsatztaktik @ @ @ @

Angreifen Sichern Retten Zuriickziehen

Léschen Schiitzen in Sicher- Aufgeben

Ausschalten Verteidigen heit bringen Fliehen

Beseitigen Abschirmen Raumen Opfern

Vorgehen Begrenzen Evakuieren Abbrechen
Bergen

SE DA
9 O‘)} e

VAnEN
1 1
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Mannschaft und
Gerat
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Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

Gebaude bestehen aus Bauteilen die aus brennbaren und/oder nicht brennbaren
Baustoffen gefertigt sind.

Diese Bauteile missen auch im Brandfall méglichst lange ihre Funktionen
(z. B. Standsicherheit, Raumabschluss, Isolierende Wirkung) erftllen.

Die Einstufung der Bauteile erfolgt abhangig von ihrer Feuerwiderstandsdauer:

e feuerhemmend (30 min)

¢ hochfeuerhemmend (60 min)

e feuerbestandig (90 min)

Brandverhalten verschiedener Baustoffe

Holz

- brennbar

+  schlechter Warmeleiter

+  Verfarbung (Verkohlen) bei Abbrand

- Schwachstelle: Knotenpunkte von Konstruktionen

Stahl

+  nicht brennbar

- guter Warmeleiter

- starke Warmeausdehnung

- starker Tragfahigkeitsverlust bei Erwarmung (bereits nach wenigen Minuten)

Mauerwerk

+  nicht brennbar

+  Abplatzung erst nach langer Branddauer

- bei einseitiger Brandbelastung besteht Einsturzgefahr

Stahlbeton

+ nicht brennbar

- Abplatzen des Betons bei intensiver Warmebelastung =—3» freiliegender Stahl
Glas (Fenster, Fassaden)

+  nicht brennbar
- Platz bei Erwarmung oder starker AbklUhlung (Léschwasser)
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Grundregeln der Loéschtaktik/-technik

Gebaudebrand - nur AuBenangriff

Schlauchreserve bereithalten

Auf sicheren Standplatz achten

Dynamische Strahlrohrflihrung (Glut kithlen, nicht immer die gleiche Stelle 16schen)
Strahlrohr zu, wenn kein Feuer sichtbar

Zimmerbrand - kombinierter AuBen- und Innenangriff

e Wie beim AuBenangriff, ABER:
» Nicht blind in Fenster hineinspritzen (Gefahr fur Trupps im Innenangriff!!!)
» Keine Fenster und Tlren ohne Auftrag 6ffnen

Fassadenbrand

e Beobachtung und Kontrolle der Brandausbreitung (Gefahr der Ausbreitung hinter
Putzflachen)

e ggf. 6ffnen der Putzschicht

Dachstuhlbrand

e Wie beim AuBenangriff

e Knotenpunkte zuerst abléschen (Tragfahigkeit)

¢ Nicht auf die unbeschadigte Dachhaut spritzen (keine Wirkung)

Fahrzeugbrand

Méglichst Atemschutz verwenden
Fahrzeug gegen Wegrollen sichern
Wenn mdglich, Motorhaube 6ffnen
Verkehrsabsicherung bedenken

Vegetationsbrand

RlUckzugsweg sichern

Ausbreitung durch Windeinfluss beachten

Sparsamer Wassereinsatz bei Flammenfront und Glutnestern
Nicht , vorbeugend” wassern

Brennende Person
e mit Loéschdecke
» Léschdecke ganz auffalten
» Person einwickeln
» Loschdecke mdglichst dicht an den Kérper driicken
e Mit Feuerldscher
» Zu léschende Person auffordern, Augen und Mund zu schlieBen
» Erster Loschimpuls auf Brust und Schultern
» Danach weiter nach unten
» Abstand halten
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Thema

Einheiten im Loscheinsatz

1. Taktische Einheiten

Taktische Einheit

i

Mannschaft

Selbststandiger Trupp
Staffel

Gruppe und

Zug

Die Gruppe ist d

——
o
[m] ey

t1p.de/jm8nb
Aktuelle Informationen im

Erklérvideo ,Gliederung der
Mannschaft, FwDV 3"

Einsatzmittel

Feuerwehrfahrzeuge

= fir die entsprechende
Einheitsstarke und

= ihre Beladung

ie taktische

Grundeinheit der Feuerwehr

2. Gliederung und Aufgaben der Mannschaft

Gruppe (1/8/9)

Glieder

Mannschaft 1/8/9

a6 ¢
\ 4ol 2 4
A

Wassertrupp

|Sch|auchtrupp

ung der Gruppe

Fahrzeuge fir eine Gruppe
z. B.
=

= LF 16/12, (H)LF 20/16

@ = TSA
LF 8/6, (H)LF 10/6
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Staffel (1/5/6)

Gliederung der Staffel

Fahrzeuge fiir eine Staffel

z. B.
‘ ‘ = TSF
° =  TSF-W
‘ =  TLF16/25

) 2ol 4

Wassertrupp

Die einzelnen Funktionen der Gruppe tUbernehmen folgende Aufgaben:

- Einheitsfuhrer
e Flhrt seine taktische Einheit
e Ist flr die Sicherheit der Mannschaft verantwortlich
e Bestimmt die Fahrzeugaufstellung und ggf. den Standort der Tragkraftspritze
e Ist an keinen bestimmten Platz gebunden
- Maschinist
e Ist Fahrer
e Bedient Feuerléschkreiselpumpen und Aggregate
e Sichert sofort die Einsatzstelle mit Warnblinkanlage, Fahrlicht und blauem Blinklicht
e Unterstitzt bei Entnahme und Verlastung von Geraten sowie beim Aufbau der
Wasserversorgung
e Fuhrt auf Befehl die Atemschutziberwachung durch
e Meldet Mangel an den Einsatzmitteln dem Einheitsfihrer
- Melder

e Ubernimmt befohlene Aufgaben
(z. B. Informationstibertragung, Betreuung, Erkundung)
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- Angriffstrupp
e Rettet
e Nimmt in der Regel das erste einzusetzende Rohr vor
e Setzt den Verteiler
e Verlegt seine Schlauchleitung selbst (Da in der Regel der Schlauchtrupp andere
Aufgaben hat)
- Wassertrupp
e Rettet

e Stellt die Wasserversorgung vom Léschfahrzeug zum Verteiler und zwischen
Wasserentnahme und Fahrzeuge (Pumpe) her
(Bei Fahrzeugen ohne Wassertank in umgekehrter Reihenfolge)

e Kuppelt den Verteiler an die B-Leitung an
e Wird beim Atemschutzeinsatz Sicherheitstrupp
- Schlauchtrupp

e Rettet

e Unterstitzt die vorgehenden Trupps beim Verlegen der Schlauchleitung vom Ver-
teiler zur Einsatzstelle bzw. beim Aufbau einer langen Schlauchleitung

e FUhrt auf Befehl weitere Tatigkeiten aus
(z.B. Bringt tragbare Leitern in Stellung, Sichert oder sperrt ab, bringt weitere
Gerate zum Einsatz)

Die vorgenannte Aufgabenverteilung bezieht sich auf den Einsatz einer Gruppe. Fehlen
Einsatzkrafte, mlssen einzelne Aufgaben von anderen Kraften ibernommen werden. In
diesem Fall bestimmt der EinheitsfUhrer die Aufgabenverteilung.

3. Sitz- und Antreteordnung

Sitzordnung bei Loschgruppenfahrzeugen

WASSER
ALLE
Sitzordnung der SUCHT
Gruppe MEIDEN
WAVAL SEINEN
(33 ATEMGIFTE
WEG

Sitzordnung der
Staffel
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Sitzordnung bei Staffelfahrzeugen

Pressluftatmer im
Mannschaftsraum

Keine
Pressluftatmer im
Mannschaftsraum
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4. Befehlsschema ,—m

Antreteordnung lageabhangig

Beispiel: Fahrzeugaufstellung entgegen der Fahrtrichtung

- Vorbefehl IE
e Wasserentnahmestelle (welche) T
e Lage des Verteilers (wohin) e

- Einzelbefehl |E| -
e Einheit (wer) tpde/dske
+ Auftrag (was) e
o Mittel (womit) Mannschaft, FwDV 3"
o Ziel (wohin)
e Weg (wie)

Einsatzbefehle werden vom Flhrer des beauftragten Trupps wiederholt.
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5. Einsatz mit und ohne Bereitstellung

Einsatz mit Bereitstellung

Einsatz ohne Bereitstellung

Wird durchgefiihrt, wenn der Einheits-
flihrer zunachst nur Wasserentnahme-
stelle und Lage des Verteilers bestimmen
kann, die genaue Einsatzdurchflihrung
aber noch erkundet werden muss.

Es erfolgt der Vorbefehl:

e ,Wasserentnahmestelle
e Lage des Verteilers
® Zum Einsatz fertig"

Der Aufbau erfolgt mit der tblichen Auf-
gabenverteilung bis zum Verteiler.

Wird durchgefiihrt, wenn nach der ers-
ten Erkundung alle bendétigten Informa-
tionen zur Planung der Einsatzdurchfih-
rung bekannt sind.

Es folgt der Befehl nach Befehlsschema:

e ,Wasserentnahmestelle
e Lage des Verteilers

e Einheit

e Auftrag

e Mittel

e Ziel

e Weg

e Vor"

Eventuell Hinweis auf FwDV 3 als weitere Lernhilfe

t1p.de/eltz
Aktuelle Informationen im
Erklarvideo ,Loscheinsatz mit
und ohne Bereitstellung”
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Thema

Sichern gegen Absturz

In diesem Themenbereich werden die Einsatzmdoglichkeiten der Feuerwehrleine vorgestellt.
Es werden die Sicherungsmethoden ,Halten™ und , Rickhalten™ behandelt. Diese dlrfen
auf keinen Fall mit den Méglichkeiten des Geratesatzes , Absturzsicherung" verwechselt
werden. Wenn ein Absturz nicht definitiv auszuschlieBen ist, muss immer ein Geratesatz
~Absturzsicherung"™ verwendet werden!

1.

Feuerwehrleine
Lange 30 m

Durchmesser 10 mm
Festigkeit 14 kN
Zweck

Feuerwehrhaltegurt

Bestandteile

Zweck

Sicherungsmethoden

Halten

Rickhalten

Rettung
Selbstrettung
Transport/Sicherung von Geraten

Gurt mit Zweidornschnalle
Karabinerhaken mit Multifunktionsodse

Sicherung vor der Gefahr des Stlirzens durch Halten oder Zuriickhalten

Es besteht keine Gefahr eines Absturzes

Die Sicherungsleine muss oberhalb des zu Sichernden angeschlagen sein

Die Leine wird immer straff auf Zug gefihrt

Halbmastwurf-Sicherung in der D-Ose des Feuerwehr-Haltegurtes des Sichernden
Der zu Sichernde wird mit Brustbund eingebunden

Der Absturz wird ausgeschlossen, weil die Absturzkante durch das Ruckhalten nicht
erreicht werden kann

Es besteht keine Gefahr des Einbrechens (z. B. in ein Flachdach)
Einbinden der Leine mit Brustbund und Halbmastwurf wie beim Halten
Mindestabstand zur Absturzkante ca. zwei Meter
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4. Anschlagpunkte

- Geeignete Punkte zur Befestigung von Leinen oder Bandschlingen

- Sorgfaltige und gewissenhafte Auswahl

- Auswahl immer im Team (Vier-Augen-Prinzip)

- Ausreichende Festigkeit ist abzuschatzen

- Bestehen Zweifel an der Festigkeit, ist ein anderer Punkt zu wahlen

-  Evtl. SchutzmaBnahmen gegen Seilschaden ergreifen (z. B. Wolldecke, Seilschutz)

t1p.de/1cau

Aktuelle Informationen in der
Winterschulung 2020/21
"Einfaches Retten und Sichern"
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Thema s B

Fahrzeugtechnik (alternative Antriebe) E’-:'llliriii]
:_1_:_&“,-.5:.,-':5;:-
1. Erdgas (CNG) -|1-E'il|1i:|
I .
- Gefahrenbereich weitraumig absperren E“p-se'/j'::; -
- Motor abstellen Aktuelle Informationen in der
Winterschulung 2017/18
- Gasabsperrventile schlieBen "Alternative Fahrzeugantriebe"

Ex-Messgerate einsetzen

Flr Querbellftung sorgen

Bei Brandeinwirkung gefdhrdete Fahrzeugbereiche und Umgebung aus sicherer Ent-
fernung kuhlen

Flissiggas (LPG)

Gefahrenbereich weitraumig absperren

Motor abstellen

Gasabsperrventil schlieBen

Ex-Messgerate einsetzen

Flr Querbellftung sorgen

Bei Brandeinwirkung gefahrdete Fahrzeugbereiche und Umgebung aus sicherer Ent-
fernung kihlen

Wasserstoff

Sicherheitsabstand von mindestens 25 Metern einhalten

Ex-Schutz beachten (Funkgerate...)

Ex-Messgerate einsetzen

Mit dem Wind vorgehen

Dreifacher Brandschutz

Eventuell zum ,Erkennen™ des Brandes Warmebildkamera einsetzen
Uberdruckliifter zum Verdiinnen des Gas-Luft-Gemisches einsetzen
Keine Batterien abklemmen

Dach nur vor der Wasserstoff- Dachablassklappe trennen oder klappen
~Not-Aus” bzw. Absperreinrichtung betatigen

Brandbekampfung an der Fahrgastzelle beginnen, um Absperreinrichtung zu errei-
chen
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4. Hybridantrieb

- Deaktivierung des Hybridsystems; Spannungsabfall nach ca. 5 Min.

- Orangefarbene Kabel bzw. Komponenten nicht beriihren oder 6ffnen

- Fahrzeug gegen Wegrollen sichern

- Bei Austritt von Elektrolyt-Gel Schutzbrille und Chemikalienschutzhandschuhe tragen

- Aufnehmen der Batteriesaure mit Chemikalienbinder

- Einhaltung der Schutzabstande gemaB VDE 0132 bei der Brandbekdmpfung (Nie-
derspannung)

5. Brennstoffzelle

- Sicherheitsabstand min. 25 Meter

- Ex-Schutz beachten (Funkgerate...)

- Ex-Messgerate einsetzen

- Mit dem Wind anfahren

- Dreifacher Brandschutz

- Eventuell zum ,Erkennen” eines Brandes Warmebildkammera einsetzen
- Uberdrucklifter zum Verdiinnen des Gas-Luft-Gemisches einsetzen

- ,Not-Aus” betatigen

6. Erkundung Fahrzeugtyp

Ist flir den Gruppenfiihrer wichtig!!

Jedoch sind einzelne Punkte aus der Darstellung auch flir die Mannschaft wichtig, um
beim Einsatz sensibilisiert zu sein auf bestimmte Details, wie zum Beispiel der Innenraum
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